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Verstdrker BS 40 


Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 


1. Oberprufen der AnschluBspannung der Stromversorgung, danach even- 
tuell Umschalten des Spannungswdhlers mit Geldstuck oder Schrauben- 
zieher und Auswechseln der Sicherung, wenn notwendig. 

2. AnschluB des Verstarkers mittels Netzkabel an der Netzsteckdose und 
der Kaltgeratesteckerdose „Netz" auf der Ruckseite des Gerates. 

3. AnschluB des Lautsprechers an der Klinkenbuchse „Lautsprecher" auf 
der Ruckseite des Gerates. Impedanz beachten. 

4. Einschalten des Netzschalters durch Drehen nach rechts. Die dazuge- 
horige Signallampe leuchtet auf. 

Einschalten des Bereitschaftsschalters durch Drehen nach rechts. Die 
zugehorige Signallampe leuchtet auf. 

Der Verstdrker ist betriebsbereit. 



Daten: 


Ausgangsleistung: 

40 W Daueraussteuerung 

50 W Spitzenaussteuerung 

Klirrfaktor: 

5% bei Nennleistung 

Mischpulteingange: 

2 Kanale mit je 2 gleichwertigen 
mittelohmigen 100 kQ Eingdngen, 
gemeinsamer Pegeleinsteller 

Eingangsspannung 
fur Vollaussteuerung: 

50 mV 

Tiefenregelung: 

+ 10 dB bei 40 Hz 

Mittenregelung: 

- 20 dB bei 400 Hz 

Hohenregelung: 

— 20 dB + 10 dB bei 6 kHz 

Prasenzregelung: 

+ 10 dB ab 3 kHz 

Rausch- und Brummabstand: 

groBer als 60 dB (1:1000) 

Betriebsspannung 40—50 Hz: 

110 V, 130 V, 150 V, 220 V, 240 V, 250 V 

Sicherung: 

1,6 A tr., 0,8 A tr., 0,4 A tr. 

Leistungsaufnahme: 

Leerlauf 70 W, Vollast 160 W 

Rohrenbestuckung: 

3 x ECC 808 

2 x EL 34 

Halbleiterbestuckung: 

1 Silizium-Bruckengleichrichter 

1 Selengleichrichter 

Lampenbestuckung: 

2xGlimmlampe 220 V, E 10 mit Widerstand 

Abmessungen: 

550 x 185 x 280 mm 

Gewicht: 

11,5 kg 
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Verstarker Type BS 40 








Allgemeines 

Der Echolette-Verstarker BS 40, welcher besonders fur den Betrieb mit 
Elektro-Bassen und Elektro-Guitarren geeignet ist, ist ein Spezial-Ver- 
starker, dessen Frequenzgang besonders auf die Eigenschaften dieser 
Instrumente zugeschnitten wurde. Selbstverstdndlich ist trotz dieses spezi- 
ellen Frequenzganges aufgrund der sehr vielseitigen Regelmoglichkeiten 
fur Tiefen, Mitten, Hohen und Briilanz ohne weiteres der AnschluB eines 
hochohmigen oder eines niederohmigen Mikrophones mit Steck- oder 
Kabelubertrager bei ausgezeichneter Wiedergabequalitat moglich. Die 
Verwendung modernster Rohren ECC 808 in Verbindung mit einer bewahr- 
ten, verzerrungsarmen, stark gegengekoppelten Gegentakt-Endstufe mit 
zwei EL 34 bei einer Spitzen-Ausgangsleistung von 50 W, gestattet die 
Verwendung von beliebigen Lautsprechern oder Lautsprecher-Kombina- 
tionen mit 4—6 Q oder 15—25 Q Impedanz. 

Schaltungsbeschreibung 

Je zwei, einem Kanal zugeordnete Kurzsch luB-Klinkenbuchsen fuhren die 
Eingangsspannungen zu einem Gitter eines Systems der Doppeltriode Ro 1. 
Das verstarkte Signal wird uber die zwei Lautstdrkeregler einer Misch- 
stufe, bestehend aus Verstarker und Kathodenfolger, mit der Doppel¬ 
triode Ro 2 zugefuhrt. Von dem Arbeitswiderstand des Kathodenfolgers, 
welcher als Pegelregler benutzt wird, geht das kombinierte und ver¬ 
starkte Signal uber ein Klangregelglied mit getrennten Reglern fur Tiefen, 
Mitten und Hohen zum Steuergitter der Doppeltriode Ro 3, welche als 
Phasenumkehrrohre fur die in Gegentakt-B-Schaltung arbeitenden End- 
pentoden Ro 4 und Ro 5 dient. 

Die Gitter-Vorspannung der beiden Endrohren kann durch den Einstell- 
regler R 37 symmetriert und durch den Einstellregler R43 auf die richtige 
Spannung eingestellt werden. 

Der auf die Endrohren folgende Ausgangsubertrager gewahrleistet auf¬ 
grund seiner geschachtelten Wicklung einwandfreie Dbertragung von 
30 Hz — 20 k Hz. Die Sekundarseite des Ausgangsubertragers kann von 5 
auf 20 Q umgeschaltet werden. Die umgeschaltete Ausgangsspannung 
liegt an einer Klinkenbuchse, welche zur Versorgung der anzuschlieBenden 
Lautsprecher dient. Eine Anzapfung der Sekundarseite des Ausgangsuber¬ 
tragers dient zur Abnahme einer sehr starken Gegenkopplungsspannung, 
welche der Kathode der Phasenumkehrrohre uber einen Teilwiderstand 
und ein regelbares RC-Glied zugefuhrt wird und zur Linearisierung des 
gesamten Frequenzganges dient. Der Regler „Brillanz" gestattet das Auf- 
heben der Gegenkopplung fur das Frequenzgebiet oberhalb 2,5 kHz, wo- 
durch bei Elektro-Guitarren ein besonderer Klangeffekt erzielt werden 
kann. 


Der auf Versorgungsspannungen von 110 V, 130 V, 150 V, 220 V, 240 V 
und 250 V umschaltbare Netztransformator besitzt die zur Anodenstrom- 
versorgung, Heizspannung und Giftervorspannung notwendigen Wicklun- 
gen. Die Anodenspannung wird durch einen Silizium-Brucken-Gleichrichter 
und die negative Giftervorspannung durch einen Selen-Gleichrichter 
erzeugt. 

Die Anodenspannung ist durch eine Sicherung 0,4 A tr. abgesichert und 
kann durch den Schalter „Bereitschaft" abgeschaltet werden. Dabei wird 
auch die Anzeigelampe „Bereitschaft" auBer Betrieb gesetzt. 

Die Primarseife des Netztransformators wird durch einen zweipoligen 
Drehschalter „Netz" beidseitig vom Netz abgeschaltet und ist mit einer 
Sicherung abgesichert. Eine Glimmlampe nach dem Silizium-Brucken- 
Gleichrichter dient zur Betriebsanzeige. 

Betriebsanleitung 

Netz-AnschluB 

An der Ruckseite des Echolette-Verstdrkers BS 40 befinden sich links 
ubereinander angeordnet die Geratesteckdose mit Schutzkontakt zum 
AnschluB des mitgelieferten Schuko-Geratekabels, das Sicherungselement 
und der Netzspannungswahler. 

Vor Inbetriebnahme muB darauf geachtet werden, daB der Nefzspannungs- 
wahler auf die Netzspannung eingestellt ist, die an der AnschluBsteck- 
dose vorhanden ist. Bei Spannungen von 110 V, 130 V und 150 V soil die 
Sicherung 1,6 A tr. eingesetzt werden, anstelle der Sicherung 0,8 A tr., 
welche fur die Spannungen 220 V, 240 V und 250 V vorgesehen ist. Das 
Gerdt ist vom Werk auf 220 V eingestellt. 

EingangsanschluB 

Die Doppel-Eingange „a 1 " und „a 2" auf der Frontplatte des Echolette- 
Verstdrkers BS 40 sind KurzschluB-Klinkenbuchsen fur Klinkenstecker mit 
6,35 mm Durchmesser und dienen zum AnschluB der mittel- oder nieder- 
ohmigen Pick-up’s der Elektro-Guitarren oder Elektro-Basse. 

Hochohmige Mikrophone konnen ohne weiteres ebenfalls angeschlossen 
werden, falls die abgegebene Spannung zur Aussteuerung des Verstarkers 
BS 40 ausreicht. 

Niederohmige Mikrophone mit 50 Q oder 200 Q Quellwiderstand ergeben 
nur eine ausreichende Aussteuerung bei Verwendung eines zusatzlichen 
Kabel- oder Steckubertragers. 

Bei der Auswahl der Mikrophone und Pick-up’s ist darauf zu achten, dafi 
an den beiden AnschluBbuchsen jedes Doppel-Einganges gleichartige In¬ 
strumente angeschlossen werden sollen. 


Ausgangs-AnschluB 

An der Ruckseite des Echolette-Verstarkers BS 40 befinden sich rechts 
ubereinander angeordnet die Klinkenbuchse fur den Lautsprecheranschlufi, 
der Umschalter fur Ausgangsimpedanzen „5 Q — 20 Q" und der Pegelregler, 
mit dem die gesamte Lautstarke des Verstarkers eingestellt werden kann. 

Inbetriebnahme und Bedienung 

Nachdem — wie in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben — samt- 
liche Kabei angeschlossen sind und die Umschaltanweisungen beachtet 
wurden, kann das Gerdt eingeschaltet werden. 

Das Einschalten des Verstarkers erfolgt durch Drehen im Uhrzeigersinn 
des mit „Netz" bezeichneten Knopfes in Stellung „Ein". Die daruber an- 
geordnete Glimmlampe leuchtet auf und zeigt an, daf! das Gerat an das 
Versorgungsnetz angeschaltet ist. Nach kurzer Anheizzeit ist der Ver- 
starker betriebsbereit. 

Wird jetzt der Knopf „Bereitschaft" im Uhrzeigersinn in die Stellung „Ein" 
gedreht, so ist die gesamte Versorgung des Gerates eingeschaltet und 
der Verstarker ist in Betrieb. Die darOber angeordnete Glimmlampe 
leuchtet auf. Indem Knopf „Bereitschaft'' in Stellung „Aus" geschaltet 
wird, kann der Verstarker vorubergehend aufler Betrieb gesetzt werden, 
°hne da6 beim Einschalten die Anheizzeit notwendig ist. Der Verstarker 
ist sofort wieder betriebsbereit. 

Die Anordnung der Bedienungsknopfe von links nach rechts ist wie folgt: 
Regler „„Lautstarke 1", Regler „Lautstarke 2", Regler „Tiefen", Regler 
„Mitte", Regler „Hohen", Regler „Brillanz", Schalter „Bereitschaft" und 
Schalter „Netz". 

Mit dem Knopf „Lautstdrke 1" kann die Lautstarke der an den Doppel- 
buchsen „Eingang 1" angeschlossenen Instrumente geregelt werden. Mit 
dem Knopf „Lautstarke 2" wird sinngemdB die Lautstarke der an den 
Doppelbuchsen „Eingang 2" angeschlossenen Instrumente geregelt. 

Die Knopfe „Tiefen , „Mitte", „Hdhen", „Brillanz" erlauben eine weit- 
gehende Anpassung des Klangcharakters des Verstarkers an das 
benutzte Musikinstrument. Der Regler „Brillanz" gestattet das Einstellen 
eines besonders scharfen Tones und soli nur beim Spiel mit Elektro- 
Guitarren von der Stellung „0" weggeregelt werden. 

Hinweis: 

Der Verstarker BS 40 ist nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen mit 
Schutzerdung ausgerustet und darf nur mit dem mitgelieferten Kabei an 
Schukosteckdosen in Betrieb genommen werden. Verwendung von zwei- 
adrigem Netzanschlufi-Kabel oder Steckdosen ohne Schutzkontakt beein- 
trachtigt die Funktion des Gerates nicht, ist jedoch unzulassig. 
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